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Elektrische Paten 
Motorsteuerunq TCA 561 

Diese Schaltung enthalt einen Multip^ikator mit zwei Eingangen . 
Der Eingang C ist direkt zuganglich, der andere Eingang wird 
liber einen Logikteil entweder auf Eingang A Oder B geschaltet. 
Den Ausgang des Multiplikators bildet ein Dif f erenzverstarker . 




Betriebstemperaturbereich 0 bis + TO^C 

Lagertemperaturbereich -55 bis +1250C 

Maximale Betriebsspannung +15 V 

Die folgenden Schwellspannungen sind fiir die nichtinvertieren- 
den Eingange wie folgt definiert: 

Fiir Vx erscheint am Ausgang ^ 4V 

Fiir Vx min erscheint am' Ausgang ^ 0 , 4V 




Elektrische Paten fur TCA 561 (Tamb = 250C, Vp + 12 



Pin Messung 



A 






Schwellspannung 

Verstarkung 



Schwellspannung 

Verstarkung 1^=0, 3 5 mA 

Widerstand gegen Gnd (R 28) 



Schaltspannung 

Schaltstrom 



Schaltspannung 

Schaltstrom 

Schaltspannung 

Schaltstrom 

Schaltspannung 

Schaltstrom 



Bedingungen min typ max Einh 

2,3 2,5 2,7 V 

Ic“0,35 mA 38 40 42 dB 



2,3 2,5 

38 40 j 421 dB 








Vd = 4 V 



Vp = 4 V 
Vh = 0 V 



1,8 V 

0 , 5 mA 

1,2 V 

25 uA 

— 

1,8 V 

0 , 5 mA 

1,2 V 

25 gA 



H Funktionskontrolle V„ = 5 v 

n 

I Schaltspannung 

K Schaltspannung 
Schaltstrom 




M Funktionskontrolle 



1,4 


1,7 


2,0 


V 


1,2 


2,1 


3,0 

0,5 


V 

mA 


2,6 


3,5 


4,3 


kn 



Out Vout max 
Vout min 



= 800 n 



Isink 

*Voff = Vout * 

Voff dyn = Vout -Vf^ ** 



8 8,5 V 

“0,5 -1 V 

1,5 2,0 mA 

220 mV 
700 mV 



Vp Stromaufnahme 



Vn Stromaufnahme 




^A/ Vg = 0 V und C of fen 
Va, Vg = diejeniqe Soann 



diejenige Spannung, fur die Vout - V^ = 6 V bei 
Ic = 0,35 mA - 

Wird nun Ic = 0, so kann Voff dyn geraessen werden 




























seating plonr 
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Anschlussverteilung 



TCA 561 



F G H K E D L Vn 

h rV 



16 15 14 13 12 .11 10 9 






1 2 3 4 5 6 7 8 



TFVT:iFiTnTriTrxj^ 

Gnd I B A Vp M Out C 



von oben 
gesehen 



Gehauseform ; 



16 LEAD PLASTIC DUAL IM-LINE (type A) 



Dimensions in mm 





1 14 




A) Ccnirc-linos uf ji1 lends ore 
within i U. 254 mm of ilie 
nominnl |)ositions shown; in 
the worst case, tlic spacing 
Ijoty.'ccn any two loads may 
deviate from nominal l)y 
t 0. 5 I mm. 

II) Load sjijcmg toleraiicob ap- 
ply from sc.niinp plane ro the 
line indicated. 



lop virw 




TCA 


561 , 


Wider standswerte 
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n 
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n 


R1 


60 


9k 


R2 0* 


29 


200k 


R2 


34, 3 


5kl5 


R21 


10 


Iko 


R3 
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lkl5 


R22 


10 


lk5 


R4 


1.2 


180 


R2 3 


43 


6k-5 


R5 


1,2 


180 


R24 


15 


2k2 5 


R6 


8 


lk2 


R25 


1 5 


2k25 


R7 


18 


2k7 


R26 


18 


2k7 


R8 


36 


5k4 


R27 


0. 6 


100 


R9 


18 


2k7 


R23 


0,6 


100 


R10=:= 


29 


2 00k 


R2 9 


6,6 


Ik 


Rll 


60 


9k 


R30 


6,6 


Ik 


R12 


34, 3 


5kl5 


R31 


81,3 


12k 


R13 
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lk35 


R32 


81,3 


12k 


R14 


1.2 


180 


R33* 
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21k 


R15 


1.2 


180 


R34 


64 


9k6 


R16 
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lk2 


R35 


110 


16k5 


R17 


18 


2k7 


R36 


22 


3k3 


Ri3 


36 


5k4 


R37 


1,1 


165 



Es ist mit einer Toleranz von ± 20% zu rechnen. 

Die Widerstande mit hahen eine Toleranz von ' 
+ 100 % 

- 4 0% • 





R36 











